Brandtatningssystem for ventilerad takfot och
fasad - Fire Blocker

Innehavare/Utfardat for

FireSeal AB

Esbogatan 14, 164 74 Kista, Sverige

Produktbeskrivning

Brandtatningssystem for ventilerad takfot och fasad, avsett fér luftspaltsbredd < 50 mm, monteras
horisontellt mot anslutande konstruktion av obrannbart material eller tra. Systemet bestar av ett stalnat
betecknad Fire Blocker belagt med viarmeexpanderande material samt ett aluminiumnat betecknat Fire Net.
Dimension for Fire Blocker &r (bredd x langd x tjocklek) 150 x 1200 x 3 mm och dimension for Fire Net ar
bredd 150 mm och maskvidd 1,3 x 1,3 mm. Brandmotstandsklass El 60.

Avsedd anvandning

Begransa risken for brandspridning fran fonster via ventilerad takfot till vind.

Begransa brandspridning i luftspalt i yttervagg.

Handelsnamn

Fire Blocker

Godkannande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de
forutsattningar som anges i detta typgodkdnnande. Godkannandet omfattar de delar av Boverkets
foreskrifter och allménna rad som anges nedan:

Boverkets foreskrifter och allménna rad om sikerhet i hindelse av brand i byggnader (BFS 2024:7):

Brandmotstand klass EI 60 * BFS 2024:7,1kap. 6§
Brandavskiljning, takfot BFS 2024:7,5 kap. 33 §
Fasader BFS 2024:7, 5 kap. 48 §, fjarde meningen

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med dndringar t.o.m. BFS 2024:5) 2

Brandmotstand klass EI 60 * BBR 5:231
Vinds- och undertaksutrymmen BBR 5:535, allméant rad, andra stycket
Yttervaggar i byggnader i klass Brl BBR 5:55, allmént rad, andra stycket

! Brandteknisk klass giller vid brand fran undersidan enligt monteringsanvisningen.
2 Far tillampas i den utstrackning som framgar av évergéngsbestimmelser till Boverkets foreskrifter
BFS 2024:14.
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Tillhérande handlingar
Monteringsanvisning Fire Blocker, beteckning FS-TP2601-02, daterad 2026-01-21.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll 6vervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. C901387 daterad 2026-01-30, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll pa byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjalp av markningen tillses att
ratt produkter levererats och att de anvands enligt férutsattningarna givnai detta typgodkannande och
tillhérande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten atfoljs av en tillverkarférsakran som intygar
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta typgodkannande.

Tillverkningsstalle/Importstalle

Tillverkningskontrollen omfattar féljande tillverkningsstalle/importstalle:
Logistikpartner i Ulricehamn AB, Vistaforsvagen 4, 523 85 Ulricehamn, Sverige
Markning

Produkten skall vid fabrik/importstéllet forses med méarkning. Markningen utgors av etikett pa varje levererad
forpackning samt information pa tillhérande handling och omfattar:

Innehavare/Importstalle FireSeal AB
Produktens typbeteckning Fire Blocker
Typgodkannandets nummer C901387
Boverkets inregistrerade varumarke -

RISE ackrediteringsnummer 1002
Kontrollorgan RISE

Bedémningsunderlag
Rapporter 0100401-1310912 och 0100106-1345098 fran RISE.

Kommentarer
Produkten har bedomts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 100, daterad 2023-12-29.

Tillhérande handlingar ska medfdlja produkten eller finnas tillgangliga for anvdandare av produkten pa annat
satt.

Detta typgodkannande ersatter tidigare typgodkdnnande med samma nummer daterat 2026-02-05.

Giltighet
Giltigt till och med 2031-02-04.

Detta typgodkannandes giltighet kan verifieras pa RISE hemsida.
Detta typgodkdnnande upphor att galla nar den typgodkanda produkten med avsedd anvandning enligt detta
typgodkannande skall CE-mérkas enligt Byggproduktférordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

Stefan Coric
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