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Brandtatningssystem Elastic

Innehavare/Utfardat for

FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista, Sverige

Produktbeskrivning

Elastic, brandtatningssystem for vertikal eller horisontell fogning mellan brandavskiljande byggnadsdelar.
Brandt&tningssystemet bestar av silikonfogmassa Elastic samt drevningsmaterial av mineralull.
Brandmotstand klass EI 30 - EI 120.

Avsedd anvandning

Brandtatningssystem for tatning av vertikala eller horisontella fogar mellan brandavskiljande massiva
byggnadsdelar av betong, lattbetong, tegel eller motsvarande samt stal och lattvaggar (gipsvaggar) inomhus.
Handelsnamn

Elastic

Godkinnande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de férutsattningar som anges i detta
typgodkannande och godkanns darfor enligt bestimmelserna i féljande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstand klass EI 30-El 120* 5:231
*Utférandet i de olika brandtekniska klaserna framgar av tillhérande handlingar.

Tillhérande handlingar
Elastic, Information och installationsanvisning FS-TP1901-07 Rev.1 daterad 2022-10-11.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll dvervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-19-0010 daterad 2019-01-22, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll pa byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjélp av markningen tillses att
ratt produkter levererats och att de anvands enligt férutsattningarna givna i detta typgodkannande och
tillhérande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten atféljs av en tillverkarforsdkran som intygar
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta typgodkannande.

Tillverkningsstélle

Tillverkningskontrollen omfattar féljande distributionsstalle:
Bergman & Beving Logistic AB, Vistaforsvagen 4, 523 85 Ulricehamn, Sverige
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Produkten skall vid fabrik férses med markning. Markningen utgors av etikett pa varje levererad forpackning
och omfattar:

Innehavare FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning Elastic

Lépande tillverkningsnummer nr
Typgodkannandets nummer 0400/95
Boverkets inregistrerade varumarke +

RISE ackrediteringsnummer 1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan RISE

Bedémningsunderlag

Klassifikationsrapport 150021-02A fran SP Fire Research AS, rapport 103080.09 fran SINTEF och rapport
6P09212 fran SP.

Kommentarer

| systemet ingaende mineralullsisolering forutsatts uppfylla kraven for klass A1 eller A2-s1,dO enligt
EN 13501-1 samt vara tillverkningskontrollerad.

Tillhérande handlingar ska medfolja produkten eller finnas tillgangliga for anvandare av produkten pa annat
satt.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-12-21.

Giltighet pa detta typgodkannande kan verifieras pa var hemsida.
Detta typgodkdnnande upphor att galla nar den typgodkanda produkten med avsedd anvandning enligt detta
typgodkannande skall CE-mérkas enligt Byggproduktférordningen CPR (EU) 305/2011.
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Stefan Coric
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